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2 Sigherheitshinweise

BE 503

Yor Inbetriebnahme die
Eetriebsanleitung und
Sicherhailshinweise lesen
und beachien.

max.

540

rpm

47 D32

_ Antdebsdrehzahi
max. 540 Urndr./min.

AbDB. 1

Abb. 3

bA 823

Vor Wartungs- und

Reparaturarkeitan Molor

absiellen und Schlissel
abziehen,

ey

Keina sich bewegenden Maschi-
nenteile berihren. Atwaren bls
sie voll zum Siillsland gekom-

men sind.

Abb. 2

Abb. 4



=3 Sicherbeilshinwelsz

BH 825

Bei laufendem
Trakiomiotor nickt Im
Schwenkbereich der
Ballenschume aufhalten,

SERVICE

nach 10 n

44 j05

Radmuttern regalmaRig
nachziahen.
1. Sarvlce nach 10
Stunden.

Abk.5

Abb, 7

cO

BE #z4

Ladeflacha nicht betrelen,
wann Zapfweile
angeschlossan Ist und
Motor I5uft.

Pordsa Schlduche
sofort austauschen.

Abb.6

Abb. 8
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4  Sicherheitshinweise
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Abb.9 bE 627 Abb.10
Die Pick-tp mul im Nismals In dan Pick-up-
StraBenverkehr gegen Bereich graifan, salange
unhaabsichtigtes der Traktomotor bel
Absenken gesichert angeschiossaner
wardan. Zaptwelle I3uft.
HYDRAULIKDRUCK
HYDRALLIC PRESSURE GF
PRESSION HYDRAULIQUE bE
RYDRAULISCHE DRUCK
max.
210 bar
) -G8 H3g Abb,12
25,307 Abb, 11 Unterfegkeil nach
Hydr. Druck Abkoppeln oder Ahstellon
max. 230 bar.

der Maschina benuizen,




.5 Preduliihattung

Sehr geehrier
Kuncle

Produkthafiung
Informaticnspilichl

EG-
Konformit&te-
erkiarung

Weitergabe der
Eetriebsanleitung

Sie haben gine gute Wah! gelrollen, wir [folen uns daritber und gratulieran
haen zur Entschaidung far KEMPER, Als Ihr Pariner bieten wir lhnen Quali-
2l und Leistung, verbunden mit sicherem Service.

Um die Einsalzbedingungen Gnierer Landmaschinen abzuschalzen und din-
se Erordemisse immer wieder bei der Entwicklung never Gerfila bericksich-
tigen zu konnen, billen wir Sfa um einige Angaben, ) :
AuBlerdem sl es uns damil st maglich, Sia geziell tber neue Entwicklun-
gen 7u Inlommisren, C %o

Die Produkinaftpllicht verpfishlet Herslellar und Handler beim Verkau! vor
Geralen die Beliebsanleilung zu Gibargeben und den Kundan an der Maschi-
ne unter Hinweis aul die Bedienungs-, Sicherhells- und Warlungsvarschrif-
ten sinzuschuler, ’

. Jeder Beliehsanlailung fst ein Mehdach-Farmular (4,8, Cund d)' nach un-

ten slehendem Muster beigeliigl. Fir den Machweis, dan die Maschine und
die Belrisbsanleiiung oidnungsgemah thergaben warden Ist, Is| efrie Beslati-
qung nelwendig.

Zu diesem Zwack Isl das Dokument A unlarschrieben an die Firma Kemper
einzusendsn. Dokumant B blaibl beim Fachbelriet, welcher dis Maschine
Gbergibt Dokument O arhal der Kunde.

Ertsprechend der EG-Richilinie 88/382/ENG |5t dissas Erzeugris CE gepriit
und gekennzeichnet.

(Communauté eurapeenne / Europdische Gemeinschaft), Dieser
Betriehsanleitung Ist eine EG-KormfarmitAisaridarung beigefipt.,

Sie Ist mit der Betriebsanleitung dem jewetfigen Endiunden weiterzigeben.

Achtung! Auch bei spaiarer Weilargabe der Maschine durch den Kundan
muB3 dle Belrighsanlellung milgegeban werden.

Die einschlagigen UnlaliverhGlungs-Verschifian sowie die sanstigen zllge-
mein anerkannten sicherhellstechnischen, arbeitsmadizinischen und straBen-
verkehrerachilichan Regeln sind einzuhafien,

Eiganmachlige Verdnderungen an der Maschine s¢hiieRan eina Hatiung des
Hesstellers Ior daraus resultierenda Schaden sus.

[EZT=R | Ubergabeerki&rung fir Landmaschine A

GP -y, den
Veriragardnedigry,
m T Ma e filreri=Nr. (o) Tay der Ubergabs U

o o O o e s 2

) Aowchrift des Vertragahdmdiares
=t Aneenril des Kenden mperisry

T T O A
Y T O O O
A Y O 6 O O A

1 Oy it | 7] arwprrd ey Mamerensl soils
O

Wt der Obirguien dur Muaching weds mir
die Bairlenanrininveg dbarrsahl, soferdem
o e e Becienurg, da Searhaiia-
et ' cierrryocichel oan erifufet,
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Betriebsanleitung

Ausgabe: B9209 -

Maschinenfabrik KEMPER GmbH - 4424 Stadtiohn

Telefon: 02563/88-0 - Telefax: 0256378821 - Telex: 89726




.5 Predulihattung

Sehr geehrier
Kuncle

Produkthaflung
Informaticnspilichl

EG-
Konformitste-
erkiarung

Weitergabe der
Betriebsanleitung

Sie haben gine gute Wah! gelrollen, wir [folen uns daritber und gratulieran
haen zUr Enlscheidung ar KEMPER, Als Ihr Pariner bieten wir lhnen Quali-
2l und Leistung, verbunden mit sicherem Service.

Um die Einsalzbedingungen Gnierer Landmaschinan abzuschalzen und din-
se Erordemisse immer wigder bei der Entwicklung never Geréila bericksich-
tigen zu konnen, billen wir S um einige Angaban, ) .
AuBlerdem sl es uns damil st maglich, Sis geziell tber neue Entwicklun-
gen zu nlommieren, | %

Die Produkinaftpllicht verpfishiet Herslellar und Handler beim Verkau! vor
Geralen die Beliebsanleilung zu Gibargeben und den Kunden an der Maschi-
ne untar Hinweis aul die Bedienungs-, Sicherhells- und Wartungsvarschrii-
ten sinzuschulen, E

. Jeder Beliehsanlailung Ist ein Mehdzch-Farmular {4, B, Cund d) nach un-

ten slehendem Muster beigeliigl. Fir den Machweis, dan die Maschine und
die Belrisbsanleitung ordnungsgemahl tbergaben warden Ist, Is| efne Beslati-
qung nelwendig.

Zu diesem Zwack Isl das Dokument A unlerschrieben an die Firma Kemper
einzusendsn. Dekumant B blaibl beim Fachbelriet, welcher dis Maschine
GbergibL Dokument O arhal der Kunde.

Ertsprechend der EG-Richilinie 8/382/ENG |5t dissas Erzeugris CE gepriit
und gekennzeichnet.

(Communautd eurapesrne / Evropdische Gemeinschaft), Disser
Betriehsanleitung ist eine EG-KomfarmitAisaridarung beigefipt.

Sie Ist mit der Betriebsanlaitung dem jewetfigen Endiunden welterziigeben

Achtung! Auch bei spaiarer Weilargabe der Maschine durch den Kundar
muB3 die Belrighsanlellung milgegeban werden.

Die einschlagigen UnlaliverhGlungs-Vorschifian sowie die sanstigen allge-
mein anerkannten sicherhellstechnischen, arbeitsmadizinischen und siraBen-
verkehrerechilichan Regaln sind einzuhafen,

Eiganmachlige Veranderungen an der Maschine s¢hlieRan eina Hafiung des
Hesstellers Ior daraus resultiorenda Schaden sus.

LEZT= | Ubergabesrki&rung fir Landmaschine A
Verrapanindtars,
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sMade in Germany*.

Ansprilche aus den Ausfithrungen, insbesondere auch
solche kanstruktiver Art, kénnen nicht hergeleitet war-
den, da wir uns Anderungen vorbehalten missen.
Bel Reparaturen oder Verinderungen an der Maschine
sind die Varschriften des Maschinenschutzgesstzes
unbedingt zu beachten!

KEMPER-Telefon-Durchwahl-Anschliisse

Verkaufsleitung — Intand 02563/8833
Verkauf — Maschinen 02563/8834
Versanddisposition — Maschinen 02563/8835
Verkauf — Ersatzteile DZ2563/8836

und 88 37

Kundendienst D25863/8832




Unfall- |
verhiitungs-
vorschriften

1. Alle Maschinenbedienungselemente miissen direkt neben dem

. Schleppersitz am Kotfilige! angebracht werden.

2. Beiallen Arbeiten am Ballenautornaten ist der Zapfwellen-

schalthebel auf "AUS™ und der Schieppermotor abzustellen.
. Bei Avbeiten unter der Maschine muf diese sicher abgestiitzt
werden. :

. Das Unterherkriechen ist bei laufender Zapfwelle verboten.

. Bei laufender Maschine diirfen keine Schutzvorrichtungen ge-

tffnet werden.

Greifen Sie niemals in die laufende Maschine.

Priifen Sie in regelm&Bigen Abstanden den Luftdruck der Fahr-

zeugreifen.

Die Radmuttern regelm&Big nachziehen.

(1.Prifung nach 10 Arbeitsstunden)

9. Der Gelenkwellenschutz ist stets in Ordnung zu haiten und das
Schutzrohr gegen Umlaufen zu sichem.

10.Die Anzahl der Rippen am Schutztrichter der Gelenkwellen darf
nicht verdndert werden.

11.Es miissen die Beleuchtungsvorschriften der SIVZO =inge-
halten werden.

12.Die auf dem Fabrikschild eingeschlagenen zuldssigen Gewichte
diirfen nichi {iberschritten werden.

13.Vor dem Trennen von Hydraulikleitungen ist die Anlage drucklos
zu machen, Bei Verletzungen durch unter Druck austretendes
Hydraulikoel ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

14.Das hydraulische Systern arbeitet unter hohem Druck. Alle
Schiduche, die Pordsitét, Briichigkeil oder Beschédigungen auf-
waisen, missen sofort ausgetauscht werden, ansensten sind
alte Schlduche und Leitungen nach spitestens 6 Jahren auszu-
tauschen.

15.Der maximal zuldssige Oeldruck belrédgt 180 bar.

18.Vor Beginn einer Fahrt auf &ffentlichen Strafen milssen
- Zugfahrzeug und Anhadnger durch das als Schlaufe ausgebildete

Sicherungsseil verbunden,
- der Handhremshebe! in die auf dem Zugfahrzeug befindiiche
Einrichtung umgesteckt,
- dle Aufsammeleinrichtung in Fahristellung gebracht und gesichert,
- die Abladeschurre abgenommen,
- die rot-weil gestreifte Plane an der Fahrzeugriickseite angebracht
sowie die Stiitzvormichiung angehoben und gesichert seln.
17.Der Fahrzeughalter fst fdr den vorschriftsmagigen Zustand des
Fahrzeuges verantwortlich :

18.Die an demBallenautomaten angebrachlen Wam-und Hinweis-
schilder geben wichtige Hinweise fiir den gefahriosen Betrieb.
Die Beachtung dient threr Sicherheit.

19.Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung
die allgemein gaftigen Sicherheits- und Unfallverhiitungs-
Vorschriften. )

20.Nur Original Kemper Ersatzteile verwenden.

&
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Sie haben eine gute VWahl gairofien, wir frewen uns dar
uber und gratulieren lhnen zur Entscheidung for KEM-
PER. Als Ihr Partner bieten wir ihnen Qualitat und Lei-
stung, verbunden mit sicherem Service,

Um die Einsatzbedingungen unserer Landmaschinen
abzuschatzen und diese Erffordernisse immer wieder
bei der Entwicklung neuer Gerate ber{icksichligen zu
konnen, bitten wir sie um einige Angaben.

AuBerdem ist es uns damit auch moaglich, sie gezielt
Uber neue Entwicklungen zul infarmieren.

] ; fvexpifichtet He:s.ellerund Hand-
‘hanVatau‘vun Geraten die Betnebsanleitung zu
hergeben und den Kunden an der Maschine unter Hin-
weis auf die Bedienungs-, Sicherheits- und Wartungs-
vorschriften einzuschulen.

Jeder Betriebsanleitung ist ein Mehrfach-Farmular (A,
B, C und D) nach untan stehendem Muster beigafigt.
Fir den Nachiweis, daB die Maschine und die Betriebs-
anleitung ordnungsgeman iibergeben worden ist, ist
eine Bestitigung notwendig.

Zu diesem Zweck ist das Dokument A unterschrieben
an die Firma Kemper einzusenden. Dokument B bleibt
beim Fachbetrieb, welcher die Maschine Obergibt. Do-
kument D erhilt der Kunde.

Achtung! Auch bei spéterer Weitergabe der Ma-
schine durch den Kunden mul die Betriebsanleitung
mitgegeben werden.

| fezamprer

Ubergabeerklérung fiir Landmaschine

A

Maschinen-Nr.

T

(1) Typ
[ 11

!

GP-Nr. des
Vertragshdndlers,
{4) Tag der Obergabe Importeurs

EEEEER ) .

(2) Anschrift des Kunden

(5) Anschrift des Vertragshindlers/
Importeurs

Firmenstempel/Unterschrift

(3) Die unter (1) angefihrie Maschine wurde
von mir ersarben
Mit der (bergabe der Maschine wurde mir
die Betriebsanleitung Gberreicht, auBerdem
wurde mir die Bedienung, die Sicherheits-
und Wartungsvorschriften eridutert.

Unterschrift des Kunden Datum

Dieses Original der Erklarung 18t an den Hersteller einzusenden

Firmenstempel/Unterschrilt, fails mit {5} nicht identisch

(6) Die Maschine wurde geman Herstefler-
" richtlinien dem Kunden Ubergeben.

Untarschrift des KD-Fachmannes Datum

Maschinenfabrik KEMPER GmbH -

Postfach 1352 - 4424 Stadtlohn

.




KEMPER-Betriebsanleitung
fiir Ballenautomat

; bergung £ eme Basamb

_ hangt von dem einwandfreien Pressen
—und Binden der Presse ab, sowie von
der ordentlichen Ablage [der Ballen
tmd ferner von der entsprechenden

Nachstehénd sind diese Punkie be-
“schrieben.

1.2 Wie in der Abb. 2 dargestellt, solite
die Ablagerutsche an der Hochdruck-
presse nach unten geneigt werden.

"

1.3 Zu A: GroBe Ladeleistung bei ge-
ringer Fahrgeschwindigkeit.

Zu B: Fahren bis zu 15 km/h mdglich,
Das Ansteuern der Ballen erfordert
Abb. 3 etwas mehr Geschicklichkeit.

1.4 Lange Stoppeln werden mit giner
Schleppe flachgedriickt, siehe Abb. 4.

Die Ballen liegen dann stabil.
Abb. 4

IREATARARTHTRRINAHINE

1.5 Der Ballenautomat ist so kon-
struiert, daB Hochdruckpreiballen ge-
laden werden kénnen, die im Quer-
schnitt minimal 33 x 43cm und maxi-
mal 43 x 53 em sind. Die Mindestlédnge
muB wenigstens 80 cm betragen.
Die Maximallange ist von der Ballen-
dicke abhingig.

Abb. §

1.8 Es kdnnen nur HochdruckpreBbal-

: len aus irockenem Heu und Stroh
mnd3 min. 33 em Maximaiidnge 100 em unter normalen Er_ntebedmgungen ge-
mex 5 2 mor. 4 3em Maximailinge 90 cm laden werden. .= ;

o

1 Emsalzvorberenung bei der Ballen- -

1.1 Die Funktion des Balienautomaten s

&



Achtung!
Aur Irocies e wid 1outnve Bolten graghilersten ene staruncfree
Gexmung !

~ Attention please!

Orip ary no géw’ree bales gugrontea T frousie-free logdrmg!

Attention!
Saulemers ges bollols comgagrement secs 81 SENs MSPE donnent
Jré QOrantie pow’ e chargement 5008 alacoge’

Attentie!
Zlept TLOR X SUUWVINE baian goronderer 2r! probieemines
(azart

i/:'/g trocken
dry £
A

dew fog

dauw mist

—— e zzanenn

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 10

Abb. 11

5. Die Anhingung des Fahrzeuges:

21 Das Fahrzeug sol! waagerecht an-
gehangt werden. ’

22 Der umsteckbare Handbremshebel
ist an den Schiepper anzupassen.

23 Abb. 7 zeigt die richtige Anbrin-
gung der Fangschiaufe.

2.4 Die lLinge der Gelenkwelle und
der Schutzrohre ist dem zur Verfiigung
stehenden Schiepper durch einen
Fachmann anzupassen.

3. Die Einstellung des Aufnahme-
gerates: .

Bei unginstigen Bodenverhalinissen
wie: lockerer Boden, lange Stoppe!n
oder liegengebliebenem Emntegut soll
zur Vermeidung van Verstopfungen
das Aufnahmegerat ca. 5 cm Boden-
freiheit haben.

4. Die Einstellung der Ballenliicke:

Die erforderliche Balienliicke ist ab-
h#ngig von der Ballendicke und Ballen-
gewichti.
Regel: 33cm dick=Llckeab 5 cm
26 om dick=\lcke ab 5—10cm
43 cm dick= Liicke ab 10—15cm
Die Ballenlicke ist einstellbar ber
den Taster nach Abb. 11.
Die Verstellung der Lasche um 1 cm
bedeutet ca. 1 cm groBere oder klei-
nere Ballenliicke.
¢ = Ballenliicke klein
D = Mitte!stellung im Langloch
{fur 36 cm dick)
E = Ballenlicke groB

Bei Ballen liber 25 kg gréBte Ballen-
liicke am Taster einstellen. Sonst Fahr-
zeugiiberlastung!

5. Einsteliung der Getriebeschaltung:
Sollte die vargesehene Ballenlicke
durch die Einstellung des Tasters
(Abb. 11) nicht zu erreichen sein, so
iat die Einstellung der Getriebeschal-
tung bei abgelassenem Aufnahmege-
réat zu Gberprifen.




= Nullstellung (Endldsforderer steht)
= pach 40° — 50° muB Getriebe
schalten, - Einstellung erfolgt an
der Gewindestange Abb. 13
Wird die Ballenliicke trotz richtiger
Einstellung nicht erreicht, so rutschen
die Sicherheitskupplungen in den hin-
teren Antriebssaulen durch.
- Das Fahrzeug ist dann Oberlastet.

6. Die Fahrgeschwindigkeit:

6.1 Die Fahrgeschwindigkeit ist dem
Anfall der Ballen anzupassen. Es soll
sich nur ein Ballen jeweils im Auf-
nahmegerét befinden!

6.2 AnschiuB nur an 540er Zapfwelle.

6.3 Aligemein ist eine Drehzahl von
400 U/min. zur Erzielung einer guten
Ladeleistung ausreichend.

8.4 Beachten Sie bitte den vorn am
ersten Quertriger befindlichen Full-
standanzeiger.

7. Das Entladen des Fahrzeuges:

7.1 Das Fahrzeug nicht (iber Nacht be-
fullt stehen lassen.

7.2 Die Abladegeschwindigkeil kann
vom Wagenende und durch die
Schieppergaseinsteliung geregeit wer-
den.

8. Der Unfallschutz:

8.1 Bei allen Fahrten, besonders aber
im &ffentlichen StraBenverkehr, ist die
StraBenfahrtsicherung Abb. 16 einzu-
haken.

Bei Nichtbeachtung (bernehmen wir
keine Garantie.

8.2 Bei allen Arbeiten am ,ExpreB”
Zapfwellenschalthebel auf .Aus® und
Schleppermotor abstellen.

8.3 Nur mit Schutzvorrichtungen fah-
ren!

8.4 Bei allen Reparaturen oder Ver-
anderungen an der Maschine sind die
Vorsdmften des Maschinenschutzge-

- ‘ unbedmgt zZu


























































